
Funksender FW50-S
Das Multitalent

Der Handsender FW50-S im 
schlagfesten Gehäuse besitzt 
alle notwendigen Eigenschaften, 
um fast allen Kundenanforde- 
rungen gerecht zu werden.

Für die überwiegende Anzahl von 
Anwendungen ist der Empfänger 
FW50-E in der Standardvariante 
(Gehäuse A) die richtige Auswahl. 
Für Ausnahmen bietet sich die er- 
weiterte Gehäusevariante B an.

Dazu passend:
Funkempfänger 
FW50-E
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Zur Standardausrüstung gehören 
ein Schlüsselschalter zum Schutz 
vor unbefugter Inbetriebnahme 
sowie ein NOT-STOPP-Schalter, 
um aktives NOT-STOPP per Funk 
übertragen zu können.

Die Energieversorgung des Sen- 
ders erfolgt über einen Wechsel- 
Akku AK5 ohne Memory-Effekt in 
bewährter NiMH - Technologie, 
der eine durchgehende Betriebs- 
zeit von bis zu 18 Stunden garan- 
tiert.



Funksender FW50-S
Technische Daten

Zubehör

Funksender

Typ FW50-S

Drucktaster bis 12 (max. 10 zweistufig)

Joysticks nein

Akkutyp Wechselakku AK5

Betriebszeit bis zu 18 Stunden Dauerbetrieb

Energiesparlogik ja (einstellbar)

IR-Freigabe (optional) ja

Rückmeldung (optional) ja, mit integriertem Display

Frequenzbereich 433,075 bis 434,750 MHz / 869,725 bis 869,975 MHz

Reichweite bis 300 m

Sendeleistung ≤ 10 mW

Schutzart / Betriebstemperatur IP65 / -20 bis +60 °C

Abmessungen 80 x 235 x 52 mm3

Gewicht 470 g (inkl. Wechselakku)

Trageriemen

Steckerladegerät,  
Ladeschale, Akku AK5

Optionale Erweiterungen

• 	Infrarotfreigabe nur mit IR-Empfänger 

• 	Berechtigungsschalter für Sonderfunktionen

TELETEC
Gesellschaft für  
elektronische Systeme mbH 
Ostendstraße 25 / Haus 3
12459 Berlin
Telefon: 	 +49 (0)30 5304 19 00
Telefax: 	 +49 (0)30 5304 19 03
www.teletec-gmbh.de

•	 LED – Anzeige für
	 Senderstatus

•	 OLED – Display für 
	 die Darstellung 
	 zusätzlicher System- 
	 informationen

•	 Optionale Rückmelde-
	 daten können kunden- 
	 spezifisch auf dem 
	 OLED-Display darge- 
	 stellt werden

•	 Interne Diagnose-
	 schnittstellen für den  
	 Service

•	 Optional Windows 
	 basierte Diagnosesoft- 
	 ware für Parametrierung 
	 und Inspektion

•	 Kann als Reserve-
	 sender für bis zu 11  
	 verschiedene Sender  
	 eingesetzt werden

Infrarotsender zur  
Freigabe mit einem 
oder zwei  
IR-Empfängern

Integrierter Rück- 
meldeempfänger 
zum Empfang von 
Prozessdaten
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Anzahl der 
Schaltkanäle

Für Funktionen, die nur  
einem begrenzten Perso-
nenkreis zugänglich sein  
sollen, bietet sich der 
optionale Berechtigungs-
Schlüsselschalter an.

Die Berechtigungs- 
schlüssel der Stufen I und  
II sind farblich markiert  
und somit gut vom Stan-  
dardschlüssel zu unter- 

scheiden. Die Sonderfunktionen werden dann über die  
Berechtigungsstufe I oder II jeweils aktiviert (z.B. Reser- 
vesenderauswahl, Endlagenschalter überbrücken).

Sender-Wandhalterung ©
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